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MANTIS compacT

Microscope d’inspection visuelle 3D

Le microscope d’inspection visuelle Mantis Compact ergonomique et peu fatiguant est idéal pour les taches d’inspection
nécessitant un faible grossissement pour lesquelles on utilisait auparavant des loupes de table.

- Grossissement x2 —x8

- Longue distance de travail

- Excellente coordination main-ceil pour les taches d’inspection et de
manipulation

Visualisation stéréo sans fatigue . ,

La technologie optique brevetée fournit non seulement de superbes images
3D, mais offre également une bonne liberté de mouvement de la téte.
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ergonaon iVé o . .
Ses propriétés ergonomiques supérieures permettent

d’améliorer la productivité, le rendement, le contréle qualité, tout en réduisant la fatigue des opérateurs. Elles permettent
également le port de lunettes, le cas échéant.

Le microscope Mantis Compact est idéal pour de nombreuses taches nécessitant des images 3D avec une excellente coordination
main-ceil, comme 1’inspection électronique, les retouches dentaires, les tiches de dissection et de préparation, ainsi que toutes les
taches de précision sous microscope.
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CARACTERISTIQUES

e Options de grossissement x2, x4, x6 et x8 rapidement interchangeables

e Ergonomie supérieure pour une visualisation sans fatigue et une qualité / productivité accrue

e  Excellente coordination main-ceil pour les taches d’inspection et de manipulation

e Longue distance de travail et grand champ de vision

e Eclairage LED avec rendu de couleur exact fournissant jusqu’a 10 000 heures de visualisation sans ombre
e  Choix de supports adaptés a de nombreuses applications

Configurations

Mantis Compact, avec support universel a contrepoids pour une utilisation flexible et aisée

q Support de table trés stable avec mise au point intégrée et éclairage réglable du
=505 diaphragme
‘: « Spécialement congu pour les applications nécessitant une portée plus

importante, sans pour autant compromettre la stabilité
o Portée maximale de 800mm avec la rallonge en option

Le pied vertical (a utiliser avec le bras articulé) est spécialement concu pour
I’inspection stéréo d’objets immobiles ou nécessitants une position debout. Mobile et
trés stable, ce pied fournit une option polyvalente aux opérations du microscope Mantis.

e Mouvement de 360° autour de la base
e Possibilité de soulever, balancer, incliner et tourner
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Eclairage ultraviolet
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Dans le modele Mantis Compact UV, les 20 LED lumiére blanche standard du Mantis Compact sont
remplacées par 20 LED UVA (2,4mW/cm?, avec une longueur d’ondes maximale de 375 + 5 nanométres).

Avec sa superbe optique 3D, le microscope Mantis Compact UV est idéal pour une large gamme d’essais

non destructifs, de détection de fissures de fatigue, d’inspection de revétements conformes de cartes de

circuits imprimés, d’inspection UV d’adhésifs médicaux, ainsi que toute tiche générale d’inspection UV.
e Superbes images stéréo pour une visibilité sans pareil des fissures et des revétements

e Détection rapide et précise des défauts
e Productivité accrue et taux de déchets réduit

Platine flottante
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Pour un contrdle fluide et sensible permettant d’inspecter minutieusement les échantillons. Uniquement pour
le support de table

e Commandes sensibles pour une manceuvrabilité stable

Lentille d’objectif

e Des lentilles d’objectif x2, x4, x6 et x8 rapidement interchangeables sont disponibles pour différentes
applications.

o Il suffit de tourner la lentille d’objectif requise et de la verrouiller en place.

e Des caches de protection de lentilles jetables sont disponibles pour protéger votre lentille d’objectif lors de
taches de soudure ou dans des environnements similaires.

RALLONGE POUR BRAS ARTICULE

Encombrement tres réduit de I'espace de travail Une rallonge permet d’augmenter la portée totale du bras articulé a
800mm pour une flexibilité et une manceuvrabilité optimales.
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